GLOBALPRIM ANTIOXIDANTE S/R

Imprimacién antioxidante en base a resinas alcidicas modificadas, con mezcla de pigmentos atéxicos inhibidores de la
corrosion.

Aplicaciones

Imprimacion primaria en sistemas alcidicos convencionales tales como el pintado de naves industriales, maquinaria,
estructura metalica en general.

Debe de ser protegida con capas de esmaltes alcidicos en un plazo no superior a los 2 meses.

Informacion del producto

Color Blanca, Gris, Roja. ( otros consultar )
Aspecto Mate.
Soélidos en volumen 502 %
Espesor recomendado 40 micras secas.
Rendimiento practico 12.5 m?/ It para 40 micras secas.
Método de aplicaciéon Pistola airless, pistola aerografica, brocha y rodillo
Tiempo de secado Ver tabla.

(Intervalo de repintado para la segunda capa)
Temperatura Seco al tacto Seco duro Minimo Maximo
5°C 1lh 10 h 24 h Prolongado
20°C 20 min 4 h 12 h Prolongado
35°C 15 min 2h 8h Prolongado

Datos reglamentarios y aprobaciones

VvOoC Maximo 445 g/I
Peso especifico 1.45 g/cc

Caracteristicas del producto
GLOBALPRIM ANTIOXIDANTE, posee las principales caracteristicas:

- Buenas propiedades para su aplicacion.

- Repintados ilimitados.

- Excelentes propiedades mecanicas.

- Excelente flexibilidad.

- Preparacion de superficies mediante medios mecanicos.
- Muy buena opacidad.



Preparacion de la superricie

Atendiendo a la norma UNE-EN ISO 8501-1, limpieza manual a grado St2 6 St3, superficie totalmente libre de grasas,
aceites, calaminas y otras impurezas que interfieran en el anclaje del producto.

El soporte debe de estar libre de 6xido, en caso contrario con el paso del tiempo aparecerdn manchas superficiales
correspondientes al sangrado de los puntos de oxidacion.

Aplicacién

Mezcla Homogeneizar convenientemente el contenido del envase.

Pot-life No procede.
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Pistola “airless” Recomendado Rango de boquillas (17-19 milésimas)

Presion salida en boquilla a 130 kg/cm?

Pistola de aire Adecuado Orificio de salida 1.5 mm. Presion 3 bar.
(Convencional)

Brocha Adecuado

Rodillo Adecuado

Disolvente GlobalSolv Sintéticos.

Limpieza Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada.
Temperatura No aplicar con temperaturas fuera del intervalo comprendido entre 5y 35 2C
Humedad No aplicar en condiciones de Humedad Relativa Superiores al 80 %.

Compatibilidad del sistema

No se requiere la utilizacidon de ningln tipo de imprimacion previa a GLOBALPRIM ANTIOXIDANTE.
Se puede recubrir con esmaltes de acabado de naturaleza alcidica.



Precauciones de seguridad
Producto destinado a que sea utilizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De acuerdo con los consejos
facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales (MSDS) que GLOBALPAINT COATINGS pone a su

disposicion.

Todo trabajo que implique la aplicacion y uso de este producto deberd llevarse a cabo de acuerdo con las normasy
reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Para cualquier aclaracién o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro departamento técnico
para mayor informacion.

Tamano del envase

20 Kgs.
5 Kgs.
1 Kg. (solo algunos colores)

Almacenamiento

Tiempo de vida 24 meses como minimo a 20 2C.

www.globalpaintcoatings.com




